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1~ 200-240V 60Hz
2X(1.70-1.4)/3.40-2.80 A

2X(0.17)/0.34 kW 
3950 RPM

2X 38

NOTA: Los dibujos y/o planos presentados deben interpretarse en forma esquematica pues pueden no representar exactamente el equipo ofrecido en la cotizacion. Las 
dimensiones son aproximadas. Para dimensiones precisas, contacte con JNS y/o seran presentadas en el datasheet que acompaña la orden de compra.
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FC-2000-1.5-2XZBGR20V

*Presión disponible con filtros sucios.
* SERPENTIN DISEÑADO, CALCULADO Y
FABRICADO BAJO LA METODOLOGÍA DE
CLASIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR AHRI 410.

1. Conectar tension de red. La tensión de red debe coincidir con 
las especificaciones en la placa de características.
2. Liberación del equipo ON/OFF (Digita D1). Conectar 24 V con D1 

3. Salida de rele K1. Puede utilizarse como una notificacion de fallo 
externo. Conectar a 11 y 14.  Carga de contacto máx. CA 250 V 2 
A
4. Conectar señal de presion alta (+). Instalar tubo perpendicular a 
la dirección del flujo de aire
5. Conectar señal de presion baja (+). Instalar a la conexión de la 
tobera.

DIMENSIONES
W 132.40 CM
H 31.40 CM
L 74.40CM
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NIT: 901.264.354-3

CÓDIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA:
PÁGINAS:

DATA SHEET

CLIENTE:

UBICACIÓN:
LINEA:
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PART NUMBER:

PRESION TOTAL(inwg): 

ALTITUD (msnm):

FILTRACIÓN
FILTRO

INFORMACIÓN TECNICA

VENTILADOR:

FECHA:

MOTOR 2X
MARCA: MODELO:
VOLTAJE: POTENCIA:
AMPERAJE: VELOCIDAD DEL VENTILADOR:
KFACTOR:

CANTIDADMEDIDA NOMINAL

CAUDAL (cfm):

NOTA:

DIAGRAMA DE CONEXIÓN ELECTRICO MOTOR

Todos los derechos reservados @JNS 
Ingeniería y soluciones SAS 2023

APROBADO POR: FECHA DE APROBACION:

CARACTERISTICAS GENERALES FC
ESPESOR DE PARED:

TIPO DE PARED:

AISLAMIENTO:

RESISTENCIA ELÉCTRICA*:

PRESION EXTERNA 
TOTAL **:

FAN COIL

BUCARAMANGA
2000
0.1-3

FC
1000
GR20V-4IP.Z8.AR

ZIEHL ABEGG GR20V-4IP.Z8.AR

1" 

DOBLE

POLIURETANO

1 INWC

0.5-2.5 TR

ΔP MERV 8:
ΔP MERV 8:

ΔP MERV 15:

 INWC1.6 INWC

1.2 INWC

FC-2000-1.5-2XZBGR20V

ΔP HEPA:

FRONTAL

CAPACIDAD TOTAL CW*:

CAPACIDAD 
CALENTAMIENTO*:

15 kW EN 2 ETAPAS

CANTIDAD DE CIRCUITOS:

Equipos que 
aplican:

 BTU/H

FC-2000-1.5-2XZBGR20V

ΔP MERV 11:

1 INWC

1.2 INWC

DIAGRAMA CPG(OPCIONAL)
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